
CASO DE ÉXITO: 

 
EDAR COPERO II 

(SEVILLA, ESPAÑA) 



 

TE CONSULTING HOUSE 4 PLUS, S.L. · info@tech4plus.com · www.tech4plus.com 
+34 628225537 · San Agustín 16, 2ºI, 47003 Valladolid · ES-B47723978 

Introducción
La ampliación de la EDAR Copero es 

una decisión estratégica para el 

saneamiento del área metropolitana 

de Sevilla. En el marco del Proyecto de 

Adecuación del Tratamiento de las 

EDAR de Sevilla para Vertido a Zona 

Sensible en el Entorno de Doñana – 

Fase 4: Adaptación EDAR Copero, 

licitado por la Junta de Andalucía 

dentro del Marco de Actuaciones para 

Doñana, se definió una profunda 

reorganización del sistema de 

depuración. 

Esta estrategia contempla el cierre de 

las EDAR de San Jerónimo y Tablada y 

el trasvase de sus caudales a Copero, 

cuya ampliación integral garantiza los 

exigentes objetivos ambientales para 

la protección del entorno protegido.  

En paralelo, EMASESA consolidó su 

modelo MITLOP, basado en los pilares 

de codigestión e hidrólisis térmica, 

como referencia para la gestión 

avanzada de lodos en Sevilla. 

 

 

La ampliación incluyó una segunda 

planta de hidrólisis térmica, contigua a 

la original, para tratar el incremento 

de lodos. Tras evaluar las principales 

alternativas, el adjudicatario de la 

obra seleccionó la tecnología de 

teCH4+, avalada por los resultados 

obtenidos en otras instalaciones 

comerciales en operación. 
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Ficha técnica 

Ubicación 

EDAR Copero (Sevilla) 

Tamaño 

1.300.000 hab. eq. 

Capacidad 

13.000 ton MS/año 

Configuración 

Inter-tratamiento 

(entre pre- y post-digestión) 

Año 

2024 

Propietario 

EMASESA 

Contratista 

UTE Acciona-Riegosur 

Alimentación 

Lodo mixto  

de EDAR municipal

 

 “En la EDAR Copero II, la tecnología de  

hidrólisis térmica de teCH4+ contribuye a la  

protección ambiental del Parque Nacional de Doñana.” 


