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Introducción
La entrada en vigor de la Orden de 

Lodos de la Junta de Andalucía, el 6 de 

agosto de 2018, supuso un gran 

cambio regulatorio en la utilización de 

lodos de depuradora en el sector 

agrario. Y exigió a las EDAR andaluzas 

tomar decisiones estratégicas sobre su 

gestión de lodos; muchas se alinearon 

con la gestión en compostaje externo 

y algunas (ej. EDAR Guadalhorce en 

Málaga) con el secado térmico. 

EMASESA, siempre pionera, respondió 

al reto reforzando su compromiso con 

la sostenibilidad y, en la licitación de 

Operación & Mantenimiento de la 

mayor depuradora de Sevilla (EDAR 

Copero), incluyó como mejora la 

tecnología de hidrólisis térmica. 

 
La UTE FACSA–SANDO, adjudicataria 

de esa licitación de O&M, tras evaluar 

todas las opciones comerciales, apostó 

por la tecnología de teCH4+ y por sus 

ventajas tecno-económicas. Y en 2020 

se puso en marcha un proceso robusto 

que optimiza la digestión anaerobia, 

mejora la calidad del lodo y se integra 

con la co-digestión en una solución 

alineada con la economía circular. 

Con esta decisión, la EDAR Copero no 

solo se adapta a la normativa: se 

posiciona como referente regional en 

innovación, valorización energética, 

eficiencia y gestión avanzada de lodos. 
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Ficha técnica 

Ubicación 

EDAR Copero (Sevilla) 

Tamaño 

1.000.000 hab. eq. 

Capacidad 

10.000 ton MS/año 

Configuración 

Inter-tratamiento 

(entre pre- y post-digestión) 

Año 

2020 

Propietario 

EMASESA 

Contratista 

UTE EDAR Copero (Facsa-Sando) 

Alimentación 

Lodo mixto  

de EDAR municipal

 

“La primera planta comercial de teCH4+,  

en operación 24/7 desde 2020, garantiza la  

higienización del lodo y aumenta el rendimiento de biogás” 


